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A.u.b. eerst lezen
Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor 
het gebruik van het apparaat. Ze is onderdeel van het 
product en dient in de directe omgeving van het appa-
raat te worden bewaard. Ze moet beschikbaar blijven 
zolang het apparaat wordt gebruikt. Geef de installa-
tie- en gebruikershandleiding aan eventuele volgende 
gebruikers van het apparaat door.

Lees de handleiding, voor u werkzaamheden aan en 
met het apparaat begint. Vooral het hoofdstuk ‘Veilig-
heid’. Volg alle aanwijzingen volledig en onverkort op.

Het kan gebeuren dat deze handleiding beschrijvingen 
bevat die onduidelijk of onbegrijpelijk lijken. Bij vragen 
of onduidelijkheden a.u.b. altijd de klantenservice of 
de servicepartner van de fabrikant raadplegen.

Omdat deze installatie- en gebruikershandleiding voor 
meerdere modellen is geschreven, dient u erop te let-
ten dat u de parameters van het juiste model volgt.

Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor perso-
nen die met of aan het apparaat werken. Ga er ver-
trouwelijk mee om. De inhoud is door de auteurswet 
beschermd. Deze mag geheel noch gedeeltelijk en in 
geen enkele vorm worden gereproduceerd, overge-
dragen, gekopieerd, in elektronische systemen wor-
den opgeslagen of in een andere taal worden vertaald, 
zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Pictogrammen
In de handleiding wordt gebruik gemaakt van picto-
grammen. De betekenis is als volgt:

 Informatie voor gebruikers.

	 Informatie	 of	 aanwijzingen	 voor	 gekwalifi-
ceerd vakpersoneel.

 GEVAAR!
 Dit duidt op acuut gevaar dat tot zwaar let-

sel of zelfs de dood kan leiden.

 WAARSCHUWING!
 Dit duidt op mogelijk gevaar dat tot zwaar 

letsel of zelfs de dood kan leiden.

 VOORZICHTIG!
 Dit duidt op mogelijk gevaar dat tot middel-

zwaar of lichter letsel kan leiden.

 LET OP
 Dit duidt op mogelijk gevaar dat materiële 

schade kan veroorzaken.

 AANWIJZING
 Gemarkeerde informatie.

 9  Voorwaarde voor een handeling.

 ►  Te verrichten handeling (één stap).

1., 2., 3., … Genummerde stap binnen een te verrich-
ten handeling die uit meerdere stappen be-
staat. Neem de volgorde in acht..

 ●  Opsomming.

 Verwijzing naar meer gedetailleerde informatie 
op een andere plaats in deze handleiding of in 
een ander document.

€  ENERGIEBESPARINGSTIP
 Dit zijn adviezen om u te helpen energie, 

grondstoffen	en	kosten	te	besparen.
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Doelmatig gebruik
De hydraulische module is noodzakelijk toebehoren 
voor duale lucht-waterwarmtepompen die buiten wor-
den opgesteld. Dit apparaat kan binnen zijn toepas-
singslimieten worden gebruikt in combinatie met een 
buiten opgestelde duale lucht-waterwarmtepomp in 
nieuwe of bestaande verwarmingsinstallaties.
Het apparaat mag uitsluitend voor het bestemde doel 
worden gebruikt. Dat wil zeggen in combinatie met 
een duale lucht-waterwarmtepomp:

 ● als verwarming

 ● om te koelen (alleen RX-varianten)

 ● als warmtapwatervoorziening
Het apparaat mag alleen in overeenstemming met de 
technische parameters worden gebruikt.

 Overzicht ‘Technische gegevens/leveringsom-
vang’ en overzicht ‘Technische gegevens/leve-
ringsomvang’ in de installatie- en gebruikershand-
leiding van de warmtepomp waarop de hydrauli-
sche module wordt aangesloten.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die door 
incorrect gebruik wordt veroorzaakt.

Bovendien vervalt de aansprakelijkheid van de fabri-
kant:

 ● indien werkzaamheden aan het apparaat en zijn 
componenten zijn uitgevoerd die niet conform 
deze handleiding zijn

 ● indien werkzaamheden aan het apparaat en zijn 
componenten onvakkundig zijn uitgevoerd

 ● indien er werkzaamheden aan het apparaat zijn 
uitgevoerd die niet in deze handleiding beschre-
ven zijn en waarvoor de fabrikant geen uitdruk-
kelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven

 ● indien het apparaat of componenten ervan zon-
der uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 
de fabrikant gewijzigd, om- of uitgebouwd zijn

Veiligheid
Het apparaat is gebruiksveilig, indien gebruikt voor 
het bestemde doel. Het apparaat is ontworpen en ge-
bouwd volgens de huidige stand van de techniek en 
alle toepasselijke DIN/VDE-voorschriften en veilig-
heidsvoorschriften.

Iedereen die aan dit apparaat werkt, moet de installa-
tie- en gebruikershandleiding hebben gelezen en be-
grepen, alvorens met de werkzaamheden mag wor-
den begonnen. Dit geldt ook voor personen die al met 
een dergelijk apparaat hebben gewerkt of door de fa-
brikant zijn opgeleid.

Iedereen die aan dit apparaat werkt, moet de lokaal 
geldende ongevallenpreventie- en veiligheidsvoor-
schriften hebben gelezen en begrepen. Dit geldt voor-
al met betrekking tot het dragen van beschermende 
kleding.

 GEVAAR!
 Levensgevaar door elektrische stroom!
 De elektrische installatie mag enkel door 

gekwalificeerde elektromonteurs worden 
uitgevoerd.

 Schakel de installatie spanningsvrij en be-
veilig deze tegen inschakelen, alvorens u 
het apparaat opent!

 WAARSCHUWING!
 Enkel gekwalificeerd vakpersoneel (ver-

warmings-, koel- en elektromonteurs) mag 
aan dit apparaat en de componenten ervan 
werken.

 WAARSCHUWING!
 Neem de veiligheidsstickers aan en in het 

apparaat in acht.

 VOORZICHTIG!
 Om veiligheidstechnische redenen geldt:
 koppel dit apparaat nooit van het stroomnet 

los, behalve als het moet worden geopend.
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Contact
Actuele adressen voor de aankoop van toebehoren, 
voor service of voor het beantwoorden van vragen 
over het apparaat en deze handleiding kunt u altijd op 
internet vinden:

 ● Duitsland: www.alpha-innotec.de

 ● EU: www.alpha-innotec.com

Garantie/vrijwaring
De vrijwarings- en garantiebepalingen kunt u in de 
aankoopdocumenten terugvinden.

 AANWIJZING
 Spreek met uw leverancier voor alle vrijwa-

rings- en garantieaangelegenheden.

Verwijdering
Als het apparaat wordt afgedankt, dient u zich te hou-
den aan de lokaal geldende wetten, richtlijnen en nor-
men voor de terugwinning, recycling en verwijdering 
van	grondstoffen	en	componenten.

 ‘Demontage’.

Energiemeting
Behalve	de	documentatie	van	de	efficiency	van	de	in-
stallatie, wordt door EEWärmeG (Duitse wet op het 
gebruik van duurzame energie voor verwarming) ook 
een warmtehoeveelheidsmeting (hierna WHM) ver-
plicht. De WHM is bij lucht-waterwarmtepompen voor-
geschreven. Bij brine-water- en water-waterwarmte-
pompen moet een WHM pas vanaf een aanvoertem-
peratuur	≥	35	°C	worden	geïnstalleerd.	De	WHM	moet	
de complete warmte-energieafgifte (verwarming en 
warm tapwater) aan het gebouw registreren. Bij warm-
tepompen met een warmtehoeveelheidsmeting ge-
beurt de analyse via de regelaar. Deze geeft in kWh 
de thermische energie aan die in het verwarmingssy-
steem werd afgegeven.

Bedrijf
Dankzij uw besluit om een warmtepomp of warmte-
pompsysteem te gaan gebruiken, zult u jarenlang gaan 
bijdragen aan de bescherming van het milieu vanwege 
de geringe emissies en het lage primaire energiever-
bruik van het systeem.

Het warmtepompsysteem wordt bediend en gestuurd 
met de warmtepomp- en verwarmingsregelaar.

 AANWIJZING
 Let op de juiste instellingen van de regelaars.

 Gebruiksaanwijzing van de verwarmings- en 
warmtepompregelaar.

Als u uw warmtepomp of warmtepompinstallatie op ef-
ficiënte	en	milieuvriendelijke	wijze	als	verwarming	wilt	
gebruiken, let dan op het volgende:

€  ENERGIEBESPARINGSTIP
 Vermijd onnodig hoge aanvoertemperaturen.
 Hoe lager de aanvoertemperatuur aan de cv-

waterzijde,	des	te	efficiënter	werkt	de	installa-
tie.

€  ENERGIEBESPARINGSTIP
 Ventileer ruimtes liever kort en krachtig. Deze 

manier van ventileren vermindert het energie-
verbruik in vergelijking met voortdurend open-
staande ramen en bespaart energie.
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Schoonhouden van het 
apparaat
Het apparaat kan met een vochtige doek en in de han-
del verkrijgbare schoonmaakmiddelen van buiten wor-
den gereinigd.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuren of 
zuur en/of chloor bevatten. Deze middelen beschadi-
gen het oppervlak en eventueel ook het apparaat zelf.

Onderhoud van het apparaat
De componenten van het verwarmingscircuit en de 
warmtebron (ventielen, expansievaten, circulatiepom-
pen,	 filters,	 vuilvangers)	 moeten	 indien	 nodig,	 maar	
ten	minste	jaarlijks,	door	gekwalificeerd	vakpersoneel	
(verwarmings- of koelinginstallateurs) worden gecon-
troleerd en eventueel gereinigd.

Wij raden u aan een onderhoudscontract met een ver-
warmingsinstallateur af te sluiten. Hij zal de benodig-
de onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitvoeren.

Storing
Bij storingen kunt u de oorzaak uitlezen via het diag-
noseprogramma van de verwarmings- en warmtepom-
pregelaar.

 Gebruiksaanwijzing van de verwarmings- en 
warmtepompregelaar.

 LET OP
 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 

aan de componentenvan het apparaat mogen 
alleen worden uitgevoerd door onderhouds-
personeel dat door de fabrikant daartoe is ge-
autoriseerd.

Houd er rekening mee dat er geen storing wordt aan-
gegeven, als de veiligheidstemperatuurbegrenzer 
van het elektrische verwarmingselement heeft gerea-
geerd.

 ‘Inbedrijfstelling’, hoofdstuk ‘Veiligheidstempera-
tuurbegrenzer’.
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Leveringsomvang

1 Toebehorenpakket
2 Veiligheidscomponent 
3 Hydraulische module

Voorbeeldopstelling van het toebehorenpakket

1 Stokschroeven (M 10) voor wandhouder 
(3x) 

2 Kogelkranen (2x) 
3	 Vlakke	afdichting	1ʺ	(2x)
4 Buitensensor
5 Moeren (M 10), sluitringen (elk 3 stuks)
6 Pluggen voor wandhouder (3x)
7 Schroeven voor trekontlasting (16x – niet 

afgebeeld)

1. Controleer de geleverde goederen visueel op 
zichtbare beschadiging.

2. Controleer de levering op volledigheid.  
Indien er iets niet in orde is, meteen reclameren.

 AANWIJZING
 Controleer het apparaattype.

 Overzicht ‘Technische gegevens/leveringsom-
vang’ of typeplaatje aan het apparaat.
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Componenten
De hydraulische module is in 2 uitvoeringen verkrijgbaar.

HMD 1/E  HMD 1/RE

1 Vul- en aftapkraan verwarmingscircuit
2 Aanvoer uitgang
3 Circulatiepomp	verwarmingscircuit	(Energie-efficiënte	circulatiepomp)
4 Expansievat 12 l
5 Stromingsmeter
6 Doorstroomtoestel 6 kW
7 Luchtafscheider
8 Veiligheidscomponent	verwarmingscircuit	(geïsoleerd)
9 Bedieningselement regeling
10 Comfortprintplaat
11 Elektrische schakelkast
12 Aanvoer ingang
13 Ontluchting
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Montage
Bij alle werkzaamheden geldt:

 AANWIJZING
 Neem altijd de lokaal geldende voorschriften 

voor ongevallenpreventie, de wettelijke voor-
schriften, verordeningen en richtlijnen in acht.

Opstellingsplaats

 LET OP
 Het apparaat mag uitsluitend binnen in gebou-

wen worden gemonteerd.

De opstellingsruimte dient vorstvrij en droog te zijn. De 
lokaal geldende voorschriften moeten in acht worden 
genomen.

 Maatschets en opstellingstekening van het betref-
fende type apparaat.

Transport naar de opstellingsplaats
Om transportschade te vermijden, dient u het appa-
raat	 in	 verpakte	 toestand	 naar	 de	 definitieve	 plaats	
van opstelling te transporteren.

 LET OP
 Het apparaat mag niet aan de schakelkast 

worden opgetild en getransporteerd.
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 LET OP
 Trek of til niet aan componenten of hydrauli-

sche aansluitingen tijdens het transport.

Opstelling

 VOORZICHTIG!
 De wand moet voldoende draagvermogen 

hebben.

Mogelijke inbouwsituatie
Voorbeeld: HMD 1/E met 

in	serie	geschakelde	buffervaten

1	 Buffervat
2 Hydraulische module 
3	 Warmtapwaterbuffervat

1. Houd het boorsjabloon op de juiste hoogte en 
markeer de 3 boorgaten.

 Neem de veiligheids- en serviceafstanden in acht, 
zie ‘Opstellingsschema’.

2. Til de hydraulische module uit de verpakkings-
doos.
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3. Neem het bovendeel naar voren weg door aan de 
handvatten te trekken.

Voorbeeld: HMD 1/E
Handvatten

4. Verwijder het verpakkingsmateriaal aan de bin-
nenzijde (transportbeveiliging).

5. Bevestig de hydraulische module met de bijgele-
verde pluggen en schroeven aan de wand.

 VOORZICHTIG!
 Handen en vingers kunnen bij de volgende 

werkzaamheden gekneld raken!

De pluggen zijn uitsluitend voor volgende wandcon-
structies geschikt:

 ● beton

 ● volle steen van lichtbeton

 ● holle bouwsteen van lichtbeton

 ● cellenbeton

 ● verlaagd plafond van spanbeton met panelen

 ● natuursteen met dichte structuur

 ● volle kalkzandsteen

 ● kalkzandsteen met gaten

 ● volle baksteen

 ● gaatjessteen

 ● hol plafond van baksteen, beton of dergelijke

 ● volle gipsplaten

 ● gips- en gipsvezelplaten

 ● spaanplaten
Het plaatmateriaal dient voldoende dik te worden ge-
dimensioneerd, om een veilige bevestiging te verze-
keren.

Voor andere wandconstructies moet de opdrachtgever 
zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal zorgen.

 LET OP
 De vrije ruimte naar de wand dient voor de 

ventilatie en mag niet worden afgedicht of 
afgesloten.

 Kabelkanalen moeten op een afstand van 
minstens 2 cm tot de hydraulische module 
worden gelegd.

BIJ REVERSIBELE VARIANTEN:
6. Draadafdekkingen op de stokschroeven monte-

ren.

7. Overgangsstuk met veiligheidscomponent op de 
hydraulische module schroeven.

8. Na het uitvoeren van de drukproef, het overgangs-
stuk en de veiligheidscomponent isoleren met de 
bijgeleverde isolatie.
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Montage/hydraulische aansluiting op 
het verwarmingscircuit
De aansluitingen voor het verwarmingscircuit bevin-
den zich aan de onderzijde van het apparaat.
De aansluiting voor de veiligheidsmodule bevindt zich 
op de bovenzijde van het apparaat.

 AANWIJZING
 De verwarmingsinstallatie dient zo te worden 

gedimensioneerd, dat de vrije opvoerhoogte 
van	de	 in	het	apparaat	geïntegreerde	circula-
tiepompen in elk geval de minimale verwar-
mingswaterdoorvoercapaciteit kan leveren.

 Houd hierbij ook rekening met de aansluitlei-
dingen tussen warmtepomp en hydraulische 
module.

 LET OP
 Beveilig bij de aansluitingswerkzaamheden 

de aansluitingen aan het apparaat altijd tegen 
verdraaien, om de koperen leidingen binnen in 
het apparaat tegen beschadiging te bescher-
men.

1. Spoel het verwarmingscircuit goed door, alvorens 
het apparaat erop aan te sluiten.

 ‘Spoelen, vullen en ontluchten van de installatie’.

 AANWIJZING
 Vuildeeltjes en afzettingen in het verwarmings-

circuit kunnen storingen veroorzaken.

2. In het verwarmingscircuit dienen afsluitschuiven, 
terugslagkleppen en voorzieningen voor het vul-
len	 en	 legen	 van	 het	 circuit	 te	 worden	 geïnstal-
leerd.

 Documentatie ‘Hydraulische integratie’.

Veiligheidscomponent
De veiligheidscomponent voor het verwarmingscircuit 
vindt u bij de toebehoren.
Monteer de veiligheidscomponent op de daarvoor be-
doelde aansluiting aan de bovenzijde van het appa-
raat.
De veiligheidsafvoer van de veiligheidsklep moet vol-
gens de geldende normen en richtlijnen via een trech-
tersifon naar de afvoer worden geleid!

De aansluiting van de veiligheidsafvoer is absoluut 
noodzakelijk!

Expansievaten
Het	 expansievat	 voor	 het	 verwarmingscircuit	 is	 geïn-
tegreerd.

Er moet altijd worden gecontroleerd of de grootte van 
het expansievat voldoende is voor de installatie. Indien 
nodig moet de opdrachtgever een extra expansievat in 
overeenstemming met de geldende normen en richtlij-
nen installeren.

 AANWIJZING
 De voordruk van de expansievaten dient in 

overeenstemming met de berekening volgens 
de geldende norm (EN 12828) aan de installa-
tie te worden aangepast (ca. 0,5 bar onder de 
installatievuldruk).
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Elektrische aansluiting
Bij alle werkzaamheden geldt:

 GEVAAR!
 Levensgevaar door elektrische stroom!
 De elektrische installatie mag enkel door 

gekwalificeerde elektromonteurs worden 
uitgevoerd.

 Schakel de installatie spanningsvrij en be-
veilig deze tegen inschakelen, alvorens u 
het apparaat opent!

 WAARSCHUWING!
 Volg de geldige EN-, VDE- en/of lokale vei-

ligheidsvoorschriften op bij de installa-
tie en uitvoering van werkzaamheden aan 
elektrische aansluitingen.

 Houd rekening met de technische eisen 
van de bevoegde energiebedrijven (indien 
van toepassing)!

 AANWIJZING
 Alle kabels die onder spanning staan, moe-

ten worden gestript, voor ze in het kabelkanaal 
van de schakelkast worden gelegd!

 LET OP
 De stroomvoorziening van de warmtepomp en 

het elektrische verwarmingselement moet uit-
gerust zijn met een vermogensschakelaar vol-
gens IEC 60947-2 die op alle polen is aange-
sloten en een afstand van minstens 3 mm tus-
sen de contacten heeft.

 Let op de waarde van de uitschakelstroom.

 Overzicht ‘Technische gegevens/leveringsom-
vang’, hoofdstuk ‘Elektriciteit’.

Voorbeeld: HMD 1/E
1 Klemlijst externe sensoren
2 230V-ingangen
3 Stuurspanning
4 Aansluiting bus-kabel
5 Klemlijst toevoerleiding 

- warmtepomp 
- verwarmingselement

6 Doorvoeren
7 Sensor retourleiding

Voorbeeld: HMD 1/E
1 Aanvoer naar verwarmingscircuit/ 

warmtapwaterbuffervat
2 Sensor retourleiding aan de 

hydraulische module
3 Aanvoer van warmtepomp
4 Retour naar warmtepomp
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schermde leidingen (LIN-bus) gescheiden van 
elkaar moeten worden gelegd.

 Bij gebruik van de wanddoorvoer is de nood-
zakelijke afstand tot andere leidingen gegaran-
deerd.

 AANWIJZING
 Het bedieningsdeel van de verwarmings- en 

warmtepompregelaar kan door middel van een 
geschikte netwerkkabel worden verbonden 
met een computer of netwerk, om de verwar-
mings- en warmtepompregelaar dan van daar 
uit te besturen.

 Als dit gewenst is, dient tijdens de elektri-
sche aansluitingswerkzaamheden een af-
geschermde netwerkkabel (categorie 6, met 
RJ45-connector) door het apparaat te worden 
gelegd en parallel aan de reeds gelegde regel-
kabel van de verwarmings- en warmtepompre-
gelaar te worden aangesloten.

Aansluiten BUS-kabel
1. De BUS-kabel strippen en het scherm over de 

isolatie naar achteren schuiven.

2. Het	 einde	 van	 de	 geïsoleerde	 kabel	 met	 het	
scherm in de schermklem steken.

3. Het einde met de afzonderlijke draden door een 
van beide doorvoeren steken.

Draadaansluiting

1 12 V
2 GND
3 LIN

Bevestig de retoursensor (2) met kabelbinders en 
warmtegeleidingspasta aan de retourleiding (warmte-
geleidende buis) naar de warmtepomp (4).

 Documentatie hydraulische integraties.

De elektrische verbinding tussen warmtepomp en hy-
draulische module gebeurt via de 3 aan de warmte-
pomp voorgemonteerde kabels.
Ter plaatse wordt de hydraulische module door de on-
derverdeling met volgende kabels aangesloten:

	 ‘Aansluitschema’	 van	 het	 betreffende	 type	 appa-
raat.

5
1 Warmtepomp
2 Compressor (5 draden)
3 Besturing (3 draden)
4 LIN-bus (3 draden, afgeschermd)
5 Hydraulische module
6 Belastingsleiding verwarmingselement (5 

draden)
7 Stuurspanning (3 draden)
8 Compressor (5 draden)
6 Onderverdeling

Indien door de opdrachtgever gelegd:

 ► loze leidingen aan apparaatzijde afdichten.

De drie verbindingskabels door de drie kanalen van de 
wanddoorvoer steken – glijmiddel gebruiken!
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 AANWIJZING
 Bij het leggen van de kabels binnen in het ap-

paraat dient er rekening mee te worden ge-
houden dat niet-afgeschermde elektriciteits-
leidingen (voeding buitenapparaat) en afge-
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4. Onder aan het bedieningsdeel de groene bus-
stekker uittrekken en de kabel volgens het aan-
sluitschema aansluiten. Vervolgens de stekker 
weer aan het bedieningsdeel aanbrengen.

Als alle elektrische aansluitingswerkzaamheden vol-
tooid zijn, de schakelkast binnen in het apparaat af-
sluiten. Sluit het apparaat, voor zover binnen korte tijd 
niet nog andere installatiewerkzaamheden in het ap-
paraat moeten worden uitgevoerd.

Spoelen, vullen en ontluchten 
van de installatie

 LET OP
  Het systeem moet volledig vrij van lucht 

zijn, alvorens het in bedrijf wordt gesteld.

Vuildeeltjes en afzettingen in de installatie kunnen sto-
ringen veroorzaken.

Spoelen, vullen en ontluchten van 
het verwarmingscircuit

 LET OP
 De druk tijdens het doorspoelen mag de 2,5 

bar niet overschrijden. De afvoerleiding van 
de veiligheidsklep van het verwarmingscircuit 
moet vóór het doorspoelen en vullen worden 
aangesloten.

Voorbeeld	met	 in	 serie	 geschakelde	 buffervatenaan-
sluiting:

1. De slang op de vul- en aftapkraan aansluiten en 
naar een afvoer leiden.

2. De vul- en aftapkraan op de hydraulische module 
(verwarmingswateruitlaat naar de warmtepomp) 
aansluiten.

3. De afsluiters in de hydraulische module naar de 
warmtepomp toe sluiten. De afsluiters naar het 
verwarmingscircuit openen.

 Voorbeeld schema voor verwarmingsvariant:
A

H

000
J

open

geslotenopen

1 Retour warm drinkwater
2 Retour verwarmingswater
3 Aanvoer verwarmingswater / warm drinkwater
4 Vulkraan
5 Warmtepomp
6 Afvoer

 Handleiding ‘Omschakelklep’

4. De motor van de 3 wegklep voor de warmtapwater-
bereiding (toebehoren) demonteren. Hiervoor de 
beugelstift aan de onderzijde van de motor verwij-
deren en de motor voorzichtig naar boven aftrek-
ken.

5. De	spil	180°	draaien	en	het	warmtapwaterlaadcir-
cuit ca. 1 minuut doorspoelen.

6. De	 spil	 180°	 terugdraaien	 in	 de	 originele	 positie	
(afgeronde kant van de spil wijst naar B).

7. Verwarmingscircuit doorspoelen! Indien nodig 
kunnen het verwarmingscircuit en het warmtap-
waterlaadcircuit ook gelijktijdig worden gespoeld! 
Draai	hiervoor	de	spil	30°.

8. Als het doorspoelen en vullen voltooid is, de spil 
weer in de oorspronkelijke stand zetten en de mo-
tor van de 3 wegklep monteren.

9. Het opparaat ontlucht automatisch, als de ont-
luchters (zwarte kap) van de veiligheidscompo-
nent open staan. Als het verwarmingscircuit ge-
vuld of geleegd wordt, gaat de ontluchtingsklep 
open.
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10. De afsluiters in de hydraulische module naar de 
warmtepomp toe openen. De afsluiters naar het 
verwarmingscircuit sluiten. De plaatselijke afslui-
ters naar de warmtepomp sluiten.

 Voorbeeld schema voor verwarmingsvariant:

A

H

000
J

gesloten open

gesloten

1 Retour warm drinkwater
2 Retour verwarmingswater
3 Aanvoer verwarmingswater / warm drinkwater
4 Vulkraan
5 Warmtepomp
6 Afvoer

11. De slangen aan vul- en aftapkranen omwisselen 
en de condensor van de warmtepomp via de re-
tourleiding spoelen.

12. Aanvullend de ontluchtingsklep aan de conden-
sor van de warmtepomp openen. De condensor 
ontluchten en na volledige ontluchting de ontluch-
tingsklep weer sluiten.

Isolatie van de hydraulische 
aansluitingen
U dient de vaste leidingen van het verwarmingscircuit, 
de verbindingsleidingen tussen hydraulische module 
en warmtepomp en de aansluitingen van het warmtap-
watervat te isoleren.
Bij	(R)-variant	diffusiedicht.

 AANWIJZING
 Voer de isolatie uit zoals door de lokaal gel-

dende normen en richtlijnen is voorgeschre-
ven.

Overstortventiel instellen
 AANWIJZING

 De handelingen in dit hoofdstuk zijn alleen bij 
een	seriële	buffervataansluiting	noodzakelijk.

 Voer de werkstappen snel uit, want anders kan 
de maximale retourtemperatuur worden over-
schreden en gaat de warmtepomp in hoge-
drukstoring.

 Indien de instelknop aan het overstortventiel 
naar rechts wordt gedraaid, wordt het tempe-
ratuurverchil (de spreiding) groter, bij een draai 
naar links wordt dit kleiner.

De installatie werkt in de verwarmingsmodus (het 
beste in koude toestand).

1. Bij een lage stooklijn: zet de installatie op ‘gefor-
ceerde verwarming’.

 Gebruiksaanwijzing van de verwarmings- en 
warmtepompregelaar.

2. Sluit de ventielen naar het verwarmingscircuit.

3. Let erop dat de volledige volumestroom via het 
overstortventiel wordt geleid.

4. Lees aan de verwarmings- en warmtepomprege-
laar de aanvoer- en retourtemperatuur af.

 Gebruiksaanwijzing van de verwarmings- en 
warmtepompregelaar.

5. Draai de instelknop (1) van het overstortventiel 
(2), tot de spreiding tussen aanvoer- en retourtem-
peratuur als volgt is ingesteld:
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Buiten- 
temperatuur

Aanbevolen 
instellingen

-10	°C 4 K
0	°C 5 K
10	°C 8 K
20	°C 9 K
30	°C 10 K

1 Instelknop
2 Overstortventiel

6. Open de ventielen naar het verwarmingscircuit.

7. Zet de verwarmings- en warmtepompregelaar 
weer terug.

Bedieningsdeel
Aan het schakelkastpaneel van het apparaat bevinden 
zich in het bovenste gedeelte telkens 4 uitsparingen 
voor het bevestigen van het bedieningsdeel.

Voorbeeld: HMD 1/E

 AANWIJZING
 Via de linker bus aan de onderzijde van het be-

dieningsdeel kan een verbinding met een com-
puter of netwerk tot stand worden gebracht, 
om de verwarmings- en warmtepompregelaar 
van daar uit te kunnen besturen. Voorwaarde 
hiervoor is dat tijdens de elektrische aanslui-
tingswerkzaamheden een afgeschermde net-
werkkabel (categorie 6) door het apparaat 
werd gelegd.

 Gebruiksaanwijzing van de verwarmings- en 
warmtepompregelaar, uitgave ‘Installateur’, hoofd-
stuk ‘Webserver’.

	 Is	deze	netwerkkabel	geïnstalleerd,	dan	dient	
de RJ45-connector van de netwerkkabel in de 
linker bus van het bedieningsdeel te worden 
gestoken.

 AANWIJZING
 De netwerkkabel kan ook later nog altijd wor-

den	geïnstalleerd.
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Inbedrijfstelling
 Volg de instructies in het hoofdstuk ‘Inbedrijfstel-

ling’ van de installatie- en gebruikershandleiding 
van uw warmtepomp.

Veiligheidstemperatuurbegrenzer
In het elektrische verwarmingselement is een veilig-
heidstemperatuurbegrenzer ingebouwd. Als de warm-
tepomp uitvalt of als er lucht in het systeem zit, contro-
leer dan of de resetknop van deze veiligheidstempera-
tuurbegrenzer is geactiveerd. Druk de knop weer in, in-
dien van toepassing.

HMD 1/E

1 Veiligheidstemperatuurknop 
aan het elektrische 
verwarmingselement

2 Resetknop

HMD 1/RE:

1 Veiligheidstemperatuurbegrenzer 
en resetknop (onder afdekkap)

Demontage

 GEVAAR!
 Levensgevaar door elektrische stroom!
 De elektrische installatie mag enkel door 

gekwalificeerde elektromonteurs worden 
uitgevoerd.

 Schakel de installatie spanningsvrij en be-
veilig deze tegen inschakelen, alvorens u 
het apparaat opent!

 WAARSCHUWING!
 Alleen gekwalificeerde verwarmings- of 

koelmonteurs mogen de warmtepomp uit 
de installatie uitbouwen.

 LET OP
 Apparaatonderdelen dienen volgens de gel-

dende voorschriften, normen en richtlijnen ge-
recycled of vakkundig afgevoerd te worden.

Demontage van de bufferbatterij

 LET OP
 Alvorens de verwarmings- en warmtepompre-

gelaar	wordt	gerecycled,	dient	de	bufferbatte-
rij van de processorprintplaat te worden ver-
wijderd. De batterij kan met een schroeven-
draaier worden uitgeschoven. Breng de batterij 
en alle elektronische onderdelen gescheiden 
in de recycling.
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Apparaataanduiding HMD 1/E
Toebehoren voor warmtepomptype
LWD	50A	-	LWD	90A		ı		LWD	50ARX	-	LWD	70ARX •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassingd 		•			ı			—	
Noodzakelijk voor werking •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassingd •
Opstellingsplaats
binnen		ı		buiten •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassingd 			•			ı			—	
Maximalle kamertemperatuur °C —	
Maximalle relatieve luchtvochtigheid % —	
Conformiteit CE •
Verwarmingscircuit
Efficiënte	verwarmingspomp	 geïntegreerd:	•	ja				—	nee •
Vrije	opvoerhoogte	verwarmingspomp	∆p	(fabrieksinstelling)	ı		vrije	opvoerhoogte	maximaal	∆pmax	ı		volumestroom	 bar			ı		bar		ı			l/h 0,46			ı			0,54			ı			1600
Volumestroom:	minimale	doorstroom		ı		maximale	doorstroom l/h 		900			ı			2000
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk bar 3
Geïntegreerd	expansievat			ı			volume			ı			voordruk •	ja			—	nee			ı			l			ı			bar •			ı			12			ı			1,5
Buffervat geïntegreerd:	•	ja				—	nee —
Warmtehoeveelheidsmeting resp. stromingsmeter geïntegreerd:	•	ja				—	nee •
Algemene apparaatgegevens
Afmetingen	kast	(hoogte		ı		breedte		ı		diepte) mm			ı		mm		ı		mm 695			ı		550			ı			330
Gewicht totaal kg 25
Aansluitingen
Verwarmingswateringang (aanvoer) … R 1" binnen
Verwarmingswateruitgang (aanvoer) … R 1" binnen
Elektrische gegevens
Spanningscode	ı	beveiliging	op	alle	polen	warmtepomp	**) …			ı			A 3~/N/PE/400V/50Hz	ı	C16
Spanningscode	ı		beveiliging	stuurspanning	**) …			ı			A 1~/N/PE/230V/50Hz	ı	B16
Spanningscode	ı		beveiliging	elektrisch	verwarmingselement	**) …			ı			A 3~/N/PE/400V/50Hz	ı	B10
Beschermingsgraad IP 20
Vermogen	elektrisch	verwarmingselement			3			ı			2				ı			1	fase kW			ı			kW			ı			kW 6			ı			4			ı			2
Verwarmingspomp:	maximaal	opgenomen	vermogen			ı			stroomverbruik	 kW			ı			A 0,07			ı			0,31
Veiligheidsvoorzieningen
Veiligheidsmodule	verwarmingscircuit			ı			veiligheidsmodule	warmtebron inbegrepen	bij	de	levering:	•	ja				—	nee •			ı			—
Verwarmings- en warmtepompregelaar inbegrepen	bij	de	levering:	•	ja				—	nee •
Overstortventiel geïntegreerd:	•	ja				—	nee —

**)	lokale	voorschriften	in	acht	nemen 813305b

Technische gegevens/leveringsomvang
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Apparaataanduiding HMD 1/RE
Toebehoren voor warmtepomptype
LWD	50A	-	LWD	90A		ı		LWD	50ARX	-	LWD	70ARX •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassingd —			ı			•			
Noodzakelijk voor werking •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassingd •
Opstellingsplaats
binnen		ı		buiten •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassingd 			•			ı			—	
Maximalle kamertemperatuur °C 35
Maximalle relatieve luchtvochtigheid % 60
Conformiteit CE •
Verwarmingscircuit
Efficiënte	verwarmingspomp	 geïntegreerd:	•	ja				—	nee •
Vrije	opvoerhoogte	verwarmingspomp	∆p	(fabrieksinstelling)	ı		vrije	opvoerhoogte	maximaal	∆pmax	ı		volumestroom	 bar			ı		bar		ı			l/h 0,46			ı			0,54			ı			1600
Volumestroom:	minimale	doorstroom		ı		maximale	doorstroom l/h 		900			ı			2000
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk bar 3
Geïntegreerd	expansievat			ı			volume			ı			voordruk •	ja			—	nee			ı			l			ı			bar •			ı			12			ı			1,5
Buffervat geïntegreerd:	•	ja				—	nee —
Warmtehoeveelheidsmeting resp. stromingsmeter geïntegreerd:	•	ja				—	nee •
Algemene apparaatgegevens
Afmetingen	kast	(hoogte		ı		breedte		ı		diepte) mm			ı		mm		ı		mm 695			ı			550			ı			330
Gewicht totaal kg 25
Aansluitingen
Verwarmingswateringang (aanvoer) … R 1" binnen
Verwarmingswateruitgang (aanvoer) … R 1" binnen
Elektrische gegevens
Spanningscode	ı	beveiliging	op	alle	polen	warmtepomp	**) …			ı			A 3~/N/PE/400V/50Hz	ı	C16
Spanningscode	ı		beveiliging	stuurspanning	**) …			ı			A 1~/N/PE/230V/50Hz	ı	B16
Spanningscode	ı		beveiliging	elektrisch	verwarmingselement	**) …			ı			A 3~/N/PE/400V/50Hz	ı	B10
Beschermingsgraad IP 20
Vermogen	elektrisch	verwarmingselement			3			ı			2				ı			1	fase kW			ı			kW			ı			kW 6			ı			4			ı			2
Verwarmingspomp:	maximaal	opgenomen	vermogen			ı			stroomverbruik	 kW			ı			A 0,07			ı			0,31
Veiligheidsvoorzieningen
Veiligheidsmodule	verwarmingscircuit			ı			veiligheidsmodule	warmtebron inbegrepen	bij	de	levering:	•	ja				—	nee •			ı			—
Verwarmings- en warmtepompregelaar inbegrepen	bij	de	levering:	•	ja				—	nee •
Overstortventiel geïntegreerd:	•	ja				—	nee —

**)	lokale	voorschriften	in	acht	nemen 813308

Technische gegevens/leveringsomvang
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Seite: 1/1
Zeichnungsnummer: 

Legende:
“ ” Volumenstrom Heizwasser in m3/h
∆p freie Pressung (Werkseinstellung)
∆pmax freie Pressung maximal 

Freie Pressung HMD 1/( R )E

812031
- /PEP 001-2012 / Liska / 23.05.2012

Änd./ÄM/Ersteller/Datum

Legenda: NL812031

“” Volumestroom verwarmingswater

∆p vrije opvoerhoogte (fabrieksinstelling)

∆pmax Vrije opvoerhoogte maximaal

Vrije opvoerhoogte HMD 1/(R)E
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  Legende:       D819396a
  Technische Änderungen vorbehalten.
  Alle Maße in mm.

  A         Vorderansicht
  D         Seitenansicht von rechts

AD

Das Hydraulikmodul wird im Heizungsvorlauf 
installiert!
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Benennung
Maßbild
Hydraulikmodul 150705

819396
    
    
a
-
Zust. Änderungstext

PEP 006/2011

    
    

ÄM 034/2011

Datum
10.6.2011
20.4.2012
    
    

RA
Von

RA
    
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:10     Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

11.5.2011 Aepfelbach
20.4.2012 Aepfelbach

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

Sc
hu
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rk 

IS
O 

16
01

6 b
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ten

Legenda: NL819396
Alle maten in mm.

Pos. Naam
A Vooraanzicht
D Zijaanzicht van rechts
1 Bedieningselement
2 Retoursensor ca. 5,5m vanaf apparaat
3 Verwarmingswateringang	(aanvoer)	Rp	1ʺ	binnenschroefdraad
4 Uitgang	verwarmingswater	(aanvoer)Rp	1ʺ	binnenschroefdraad
5 Doorvoeren voor elektrische en sensorkabels
De	hydraulische	module	wordt	in	de	verwarmingsaanvoer	geïnstalleerd!

Maatschetsen HMD 1/E
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  Legende:       D819412a
  Technische Änderungen vorbehalten.
  Alle Maße in mm.

  A         Vorderansicht
  D         Seitenansicht von rechts

Das Hydraulikmodul wird im Heizungsvorlauf 
installiert!
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Datum
20.4.2012
27.9.2012
    
    

RA
Von

RA
    
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:10     Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

6.3.2012 Aepfelbach
27.9.2012 Aepfelbach

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

Sc
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Legenda: NL819412a
Alle maten in mm.

Pos. Naam
A Vooraanzicht
D Zijaanzicht van rechts
1 Bedieningselement
2 Retoursensor ca. 5,5m vanaf apparaat
3 Verwarmingswateringang	(aanvoer)	Rp	1ʺ	binnenschroefdraad
4 Uitgang	verwarmingswater	(aanvoer)Rp	1ʺ	binnenschroefdraad
5 Doorvoeren voor elektrische en sensorkabels
De	hydraulische	module	wordt	in	de	verwarmingsaanvoer	geïnstalleerd!

Maatschetsen HMD 1/RE
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Geschakelde	buffervaten HMD 1/E
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ScheidingsbuffervatHMD 1/E
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Apparaatvariant R (koeling) HMD 1/RE



29Technische wijzigingen voorbehouden  |  83053600gNL – Vertaling van de originele gebruikershandleiding  |  ait-deutschland GmbH

Le
ge

nd
a 

hy
dr

au
lie

k
14

03
04

1
W

ar
m

te
po

m
p

51
Sc

he
id

in
gs

bu
ffe

rv
a t

TA
/A

Bu
ite

ns
en

so
r

2
Vl

oe
rv

er
w

ar
m

in
g/

ra
di

at
or

e n
52

G
as

- o
f o

lie
ke

te
l

TB
W

/B
W

ar
m

ta
pw

at
er

se
ns

o r
3

Fl
ex

ib
el

e 
ko

pp
el

in
g

53
H

ou
ts

to
ok

ke
te

l
TB

1/
C

Aa
nv

oe
rs

en
so

r m
en

gc
irc

ui
t 1

4
Ap

pa
ra

at
on

de
rg

ro
nd

 S
yl

om
er

-s
tro

ke
n

54
W

ar
m

ta
pw

at
er

bu
ffe

rv
a t

D
Vl

oe
rte

m
pe

ra
tu

ur
be

gr
en

ze
r

5
Af

sl
ui

te
r m

et
 a

fta
p

55
Br

in
ed

ru
ks

ch
ak

el
aa

r
TR

L/
G

Se
ns

or
 e

xt
er

ne
 re

to
ur

 (s
ch

ei
di

ng
sb

uf
fe

rv
at

)
6

Ex
pa

ns
ie

va
t b

ijg
el

ev
er

d
56

Zw
em

ba
dw

ar
m

te
w

is
se

la
a r

ST
A

Le
id

in
gr

eg
el

kl
ep

7
Ve

ilig
he

id
sk

le
p

57
Aa

rd
w

ar
m

te
w

is
se

la
a r

TR
L/

H
Se

ns
or

 re
to

ur
 (h

yd
ra

ul
is

ch
e 

m
od

ul
e 

du
aa

l)
8

Af
sl

ui
te

r
58

Ve
nt

ila
tie

 in
 d

e 
w

on
in

g
9

C
irc

ul
at

ie
po

m
p 

ve
rw

ar
m

in
g 

(H
U

P )
59

Pl
at

en
w

ar
m

te
w

is
se

la
a r

10
Te

ru
gs

la
gk

le
p

61
Ko

el
bu

ffe
rv

a t
79

M
ot

or
kl

ep
11

Te
m

pe
ra

tu
ur

re
ge

lin
g 

in
di

vi
du

el
e 

ru
im

t e
65

C
om

pa
ct

ve
rd

el
e r

80
M

en
gk

le
p

12
O

ve
rs

to
rtv

en
tie

l
66

Ve
nt

ila
to

rc
on

ve
ct

or
en

81
W

ar
m

te
po

m
p-

bu
ite

ne
en

he
id

 S
pl

it 
le

ve
rin

gs
om

va
n g

13
D

am
pd

ic
ht

e 
is

ol
at

ie
67

W
ar

m
ta

pw
at

er
bu

ffe
rv

at
 z

on
ne

-e
ne

rg
i e

82
H

yd
ra

ul
is

ch
e 

bi
nn

en
ee

nh
ei

d 
Sp

lit
 le

ve
rin

gs
om

va
n g

14
C

irc
ul

at
ie

po
m

p 
w

ar
m

 ta
pw

at
er

 (B
U

P )
68

Sc
he

id
in

gs
bu

ffe
rv

at
 z

on
ne

-e
ne

rg
i e

83
C

irc
ul

at
ie

po
m

p
15

M
en

gc
irc

ui
t d

rie
w

eg
m

en
gk

le
p 

(M
K1

 o
nt

la
di

ng
)

69
M

ul
tif

un
ct

io
ne

el
 b

uf
fe

rv
a t

84
O

m
sc

ha
ke

lk
le

p
16

Ex
pa

ns
ie

va
t (

ni
et

 in
be

gr
ep

en
, v

an
 k

la
nt

)
71

H
yd

ra
ul

is
ch

e 
m

od
ul

e 
du

aa
l

11
3

Aa
ns

lu
iti

ng
 a

an
vu

lle
nd

e 
w

ar
m

te
op

w
ek

ke
r

18
Ve

rw
ar

m
in

gs
el

em
en

t v
er

w
ar

m
in

g 
(Z

W
E )

72
Bu

ffe
rv

at
 h

an
ge

nd
BT

1
Bu

ite
ns

en
so

r
19

M
en

gc
irc

ui
t v

ie
rw

eg
m

en
gk

le
p 

(M
K1

 la
di

ng
)

73
Bu

is
do

or
vo

e r
BT

2
Aa

nv
oe

rs
en

so
r

20
Ve

rw
ar

m
in

gs
el

em
en

t w
ar

m
 ta

pw
at

er
 (Z

W
E )

74
Ve

nT
ow

e r
BT

3
R

et
ou

rs
en

so
r

21
M

en
gc

irc
ui

t c
irc

ul
at

ie
po

m
p 

(F
P1

)
75

Le
ve

rin
gs

om
va

ng
 h

yd
ra

ul
ie

kt
ow

er
 d

ua
a l

BT
6

W
ar

m
ta

pw
at

er
se

ns
or

23
Vo

ed
in

gs
ka

na
al

 c
irc

ul
at

ie
po

m
p 

(Z
U

P)
 (C

om
pa

ct
-a

pp
ar

aa
t o

m
kl

em
m

76
D

rin
kw

at
er

st
at

io
n

BT
12

Aa
nv

oe
rs

en
so

r c
on

de
ns

at
o r

24
M

an
om

et
e r

77
To

eb
eh

or
en

 w
at

er
/w

at
er

-b
oo

st
e r

BT
19

Se
ns

or
 e

le
kt

ris
ch

 v
er

w
ar

m
in

gs
el

em
en

t
25

C
irc

ul
at

ie
po

m
p 

ve
rw

ar
m

in
g 

+ 
w

ar
m

 ta
pw

at
er

 (H
U

P )
78

Le
ve

rin
gs

om
va

ng
 w

at
er

/w
at

er
-b

oo
st

er
 o

pt
io

ne
e l

BT
24

Se
ns

or
 a

an
vu

lle
nd

e 
w

ar
m

te
op

w
ek

ke
r

26
O

m
sc

ha
ke

lk
le

p 
w

ar
m

 ta
pw

at
er

 (B
U

P)
 (B

 =
 s

tro
om

lo
os

 o
pe

n )
27

Ve
rw

ar
m

in
gs

el
em

en
t v

er
w

ar
m

in
g 

+ 
w

ar
m

 ta
pw

at
er

 (Z
W

E )
28

C
irc

ul
at

ie
po

m
p 

br
in

e 
(V

BO
)

Ex
tra

 p
rin

tp
la

at
:

29
Vu

ilv
an

ge
r (

m
ax

. 0
,6

 m
m

 z
ee

fg
ro

ot
te

)
15

M
en

gc
irc

ui
t d

rie
w

eg
m

en
gk

le
p 

(M
K2

-3
 o

nt
la

di
ng

)
30

O
pv

an
gr

es
er

vo
ir 

vo
or

 b
rin

em
en

gs
el

10
0

R
ui

m
te

th
er

m
os

ta
at

 k
oe

lin
g 

to
eb

eh
or

en
 o

pt
io

ne
e l

17
Te

m
pe

ra
tu

ur
ve

rs
ch

ilr
eg

el
in

g 
(S

LP
)

31
M

uu
rd

oo
rv

oe
r

10
1

R
eg

el
in

g 
(n

ie
t i

nb
eg

re
pe

n,
 v

an
 k

la
nt

)
19

M
en

gc
irc

ui
t v

ie
rw

eg
m

en
gk

le
p 

(M
K2

 la
di

ng
)

32
To

ev
oe

rle
id

in
g

10
2

D
au

w
pu

nt
be

w
ak

in
g 

to
eb

eh
or

en
 o

pt
io

ne
e l

21
M

en
gc

irc
ui

t c
irc

ul
at

ie
po

m
p 

(F
P2

-3
)

33
Br

in
ev

er
de

le
r

10
3

R
ui

m
te

th
er

m
os

ta
at

 k
oe

lin
g 

bi
jg

el
ev

er
d

22
C

irc
ul

at
ie

po
m

p 
zw

em
ba

d 
(S

U
P )

34
Aa

rd
co

lle
ct

o r
10

4
Le

ve
rin

gs
om

va
ng

 w
ar

m
te

po
m

p
44

D
rie

w
eg

m
en

gk
le

p 
(k

oe
lfu

nc
tie

 M
K2

)
35

Aa
rd

so
nd

e
10

5
M

od
ul

ek
as

t k
oe

lc
irc

ui
t u

itn
ee

m
ba

a r
47

O
m

sc
ha

ke
lk

le
p 

zw
em

ba
db

er
ei

di
ng

 (S
U

P)
 (B

 =
 s

tro
om

lo
os

 o
pe

n )
36

G
ro

nd
w

at
er

 b
ro

np
om

p
10

6
Sp

ec
ifi

ek
 g

ly
co

lm
en

gs
el

60
O

m
sc

ha
ke

lk
le

p 
ko

el
be

dr
ijf

 (B
 =

 s
tro

om
lo

os
 o

pe
n )

37
W

an
dc

on
so

le
10

7
Be

sc
he

rm
in

g 
te

ge
n 

ve
rb

ra
nd

in
g 

/ t
he

rm
is

ch
e 

m
en

gk
le

p
62

En
er

gi
em

et
e r

38
Fl

ow
sw

itc
h

10
8

Zo
nn

e-
en

er
gi

ep
om

pg
ro

e p
63

O
m

sc
ha

ke
lk

le
p 

zo
nn

e-
en

er
gi

ec
irc

ui
t (

B 
= 

st
ro

om
lo

os
 o

pe
n )

39
Zu

ig
br

on
10

9
O

ve
rs

to
rtv

en
tie

l m
oe

t w
or

de
n 

ge
sl

ot
e n

64
Ko

el
ci

rc
ul

at
ie

po
m

p
40

In
fil

tra
tie

br
on

11
0

Le
ve

rin
gs

om
va

ng
 h

yd
ra

ul
ie

kt
ow

e r
70

Sc
he

id
in

gs
st

at
io

n 
zo

nn
e-

en
er

gi
e

41
Sp

oe
la

pp
en

da
ge

 v
er

w
ar

m
in

gs
ci

rc
ui

t
11

1
H

ou
de

r v
oo

r e
xt

ra
 v

er
w

ar
m

in
gs

el
em

en
t

TB
2-

3/
C

Aa
nv

oe
rs

en
so

r m
en

gc
irc

ui
t 2

-3
42

C
irc

ul
at

ie
 c

irc
ul

at
ie

po
m

p 
(Z

IP
)

11
2

M
in

im
um

af
st

an
d 

to
t t

he
rm

is
ch

e 
on

tk
op

pe
lin

g 
va

n 
de

 m
en

gk
le

p
TS

S/
E

Se
ns

or
 te

m
pe

ra
tu

ur
ve

rs
ch

ilr
eg

el
in

g 
(la

ge
 te

m
pe

ra
tu

ur
)

43
Br

in
e-

w
at

er
w

ar
m

te
w

is
se

la
ar

 (k
oe

lfu
nc

tie
)

TS
K/

E
Se

ns
or

 te
m

pe
ra

tu
ur

ve
rs

ch
ilr

eg
el

in
g 

(h
og

e 
te

m
pe

ra
tu

ur
)

44
D

rie
w

eg
m

en
gk

le
p 

(k
oe

lfu
nc

tie
 M

K1
)

TE
E/

F
Se

ns
or

 e
xt

er
ne

 e
ne

rg
ie

br
on

45
Ve

rz
eg

el
de

 a
fs

lu
ite

r
46

Vu
l- 

en
 a

fta
pk

ra
an

48
W

ar
m

ta
pw

at
er

la
ad

ci
rc

ul
at

ie
po

m
p 

(B
LP

)
49

St
ro

m
in

gs
ric

ht
in

g 
gr

on
dw

at
e r

50
Bu

ffe
rv

at
 v

er
w

ar
m

in
g

Be
la

ng
rij

ke
 o

pm
er

ki
ng

!

D
ez

e 
hy

dr
au

lis
ch

e 
sc

he
m

a’
s 

zi
jn

 s
ch

em
at

is
ch

e 
vo

or
st

el
lin

ge
n 

en
 d

ie
ne

n 
al

s 
hu

lp
m

id
de

l! 
Ze

 k
om

en
 n

ie
t i

n 
de

 p
la

at
s 

va
n 

de
 d

oo
r u

 u
it 

te
 v

oe
re

n 
pl

an
ni

ng
! I

n 
de

ze
 h

yd
ra

ul
is

ch
e 

sc
he

m
a’

s 
zi

jn
 a

fs
lu

ito
rg

an
en

, o
nt

lu
ch

tin
ge

n 
en

 
ve

ilig
he

id
st

ec
hn

is
ch

e 
m

aa
tre

ge
le

n 
ni

et
 c

om
pl

ee
t i

ng
et

ek
en

d!
 D

e 
la

nd
sp

ec
ifi

ek
e 

no
rm

en
, w

et
te

n 
en

 v
oo

rs
ch

rif
te

n 
m

oe
te

n 
in

 a
ch

t w
or

de
n 

ge
no

m
en

! D
e 

bu
is

di
m

en
si

on
er

in
g 

di
en

t v
ol

ge
ns

 d
e 

no
m

in
al

e 
vo

lu
m

es
tro

om
 v

an
 d

e 
w
ar
m
te
po
m
p	
re
sp
.	d
e	
vr
ije
	o
pv
oe
rh
oo
gt
e	
va
n	
de
	g
eï
nt
eg
re
er
de
	c
irc
ul
at
ie
po
m
p	
te
	w
or
de
n	
ui
tg
ev
oe
rd
!	V

oo
r	g
ed
et
ai
lle
er
de
	in
fo
rm
at
ie

 e
n 

ad
vi

es
 k

un
t u

 te
re

ch
t b

ij 
on

ze
 v

er
ko

op
pa

rtn
er

 d
ie

 v
oo

r u
 b

ev
oe

gd
 is

!



30 Technische wijzigingen voorbehouden  |  83053600gNL – Vertaling van de originele gebruikershandleiding  |  ait-deutschland GmbH

-F
1

0
-F

1
1

-F
1
2

A
1

A
2

-Q
1
4-F

1
3

A
1

A
2

4

3
2

1
P

E
b

l
b

r

P
E

4
3

2
1

P
o
m

p
 m

e
n
g

c
irc

u
it 1

L
a
a
d
/O

n
tla

a
d
/K

o
e
lm

e
n
g
k
le

p
 1

 d
ic

h
t

W
a
rm

 k
ra

a
n
w

a
te

r c
irc

u
la

tie
p
o
m

p
/o

m
s
c
h
a
k
e
lk

le
p

S
tu

u
rs

ig
n
a
a
l v

a
n
 a

a
n
v
u
lle

n
d
e
 w

a
rm

te
o
p
w

e
k
k
e
r 1

; in
te

rn
 b

e
d
ra

a
d

G
e
e
n
 fu

n
c
tie

X
9

T
B

W

T
o
e
b
e
h
o
re

n
: a

fs
ta

n
d
s
re

g
e
la

a
r

X
0
-X

4

B
u
ite

n
v
o
e

le
r

E
V

U

M
o
to

rb
e
v
e
ilig

in
g

M
Z

1
/M

IS

E
x
te

rn
e
 re

to
u
rv

o
e
le

r

P
E

X

Z
W

1

B
U

P

F
P

1
C

irc
u
la

tie
p
o
m

p
 v

e
rw

a
rm

in
g
s
c
irc

u
it

M
O

T

Z
W

2
/S

S
T

T
B

1

K
le

m
m

e
n
s
trip

 o
p
 re

g
e
la

a
rp

rin
tp

la
a
t (z

ie
 s

tic
k
e
r)

K
le

m
m

e
n

T
R

L

TB1

B
e
v
e
ilig

in
g

 a
.u

.b
. o

p
m

a
k
e

n
 u

it te
c
h
n
is

c
h
e
 s

p
e
c
ific

a
tie

s

-X
4

M
A

1
/M

IS

H
U

P

L1

X
8

Z
IP

S
e
n
s
o
r/th

e
rm

o
s
ta

t w
a
rm

 k
ra

a
n
w

a
te

r

C
irc

u
la

tie
p
o
m

p

A
4

A
a
n
s
lu

itk
le

m
 in

 h
y
d

ra
u
lis

c
h
e
 m

o
d
u
le

; v
o
e
d
in

g
 v

e
rm

o
g
e
n
 b

ijv
e
rw

a
rm

in
g

C
o
n
ta

c
t v

o
o
r e

n
e
rg

ie
b
e
d
rijf; b

ij v
rijg

a
v
e
 g

e
s
lo

te
n
; b

ru
g
 in

d
ie

n
 g

e
e
n
 s

p
e
rtijd

T
A

X
1
0

V
o
e
le

r m
e
n
g
c
irc

u
it 1

K
le

m
lijs

t in
 s

c
h
a
k
e
lk

a
s
t h

y
d
ra

u
lis

c
h
e
 m

o
d
u
le

; N
/P

E
-v

e
rd

e
lin

g
 v

o
o
r e

x
te

rn
e

 2
3
0
V

-a
p
p
a
ra

te
n

A
2

R
F

V

A
a
n
s
lu

itk
le

m
 in

 h
y
d

ra
u
lis

c
h
e
 m

o
d
u
le

 v
o
o
r v

e
rm

o
g
e
n
 c

o
m

p
re

s
s
o
r

H
u
lp

c
irc

u
la

tie
p
o
m

p

S
tu

u
rs

ig
n
a
a
l v

a
n
 a

a
n
v
u
lle

n
d
e
 w

a
rm

te
o
p
w

e
k
k
e
r 2

N

Z
U

P

B
u
ite

n
e
e
n
h
e
id

H
U

P

B
e
d
ie

n
in

g
s
d
e
e
l

TB1

5

L1

L
IN

Z
U

P

X
8

A
3

PE

TA

M

-X

A
4

L1

L1

N

L
a
a
d
/O

n
tla

a
d
/K

o
e
lm

e
n
g
k
le

p
 1

 o
p
e
n

MOT

X
1

0

EVU

L2

TBW

B
U

P

GND

W
a
rm

 k
ra

a
n
w

a
te

r o
f b

u
ffe

r

ZW2/SST

GND

5

RFV

3~N/PE/400V/50Hz

TA

5
3

A
5

TBW

X
9

HUP

N

GND

X
8

PE

-X
3

L3

M

3~N/PE/400V/50Hz

2

L

A
1

BUP

L2

L3

Z
W

2

ZIP

L
u

c
h

t w
a

te
r d

u
a
a

l

a
a
n
s
lu

itin
g
 B

e
d
ie

n
in

g
s
d
e
e
l -->

 O
u
td

o
o
r U

n
it

L
IN

1

M
IS

F
P

1

F
u
n
c
tie

A
1

1~N/PE/230V/50Hz

B
e
n
a
m

in
g

F
1
3

MZ1

E
V

U

N
L

8
3
1
1
7
4
a

L1

Z
IP

ZW1

L
e
g

e
n

d
a
:

3
-p

o
lig

e
 le

id
in

g
b

e
v
e
ilig

in
g

s
s
c
h
a
k
e
la

a
r b

ijv
e
rw

a
rm

in
g
 1

F
1
2

M
o
to

rb
e
v
e
ilig

in
g

s
s
c
h
a
k
e
la

a
r re

g
e
la

a
r

V
e
rm

o
g

e
n
s
b
e
v
e
ilig

in
g
s
s
c
h
a
k
e
la

a
r a

a
n
v
u
lle

n
d
e
 v

e
rw

a
rm

in
g
 2

L

GND

O
n
d
e
rv

e
rd

e
lin

g
 h

u
is

in
s
ta

lla
tie

A
5

Q
1
4

A
2

PE

F
1
1

F
1
0

Z
W

2
B

e
v
e
ilig

in
g

 e
le

k
tr. v

e
rw

a
rm

in
g
s
e
le

m
e
n
t w

a
rm

 k
ra

a
n
w

a
te

r o
f b

u
ffe

r

3
-p

o
l. m

o
to

rb
e
v
e
ilig

in
g
s
s
c
h
a
k
e

la
a
r c

o
m

p
re

s
s
o
r; O

p
g
e
le

t: R
e
c
h
ts

 d
ra

a
iv

e
ld

 is
 n

o
o
d
z
a
k
e
lijk

!

GND

RFV GND

N

3

PEX

X
1
0

R
e
g
e
la

a
rp

rin
tp

la
a
t; O

p
g
e
le

t: I-m
a
x
 =

 6
A

/2
3
0
V

A
C

-X
0

ZUP

2

-X
1

0

PE

3~N/PE/400V/50Hz

FP1

MA1

A
3

-X
2

TRL

VBO

-X
9

ASD

A
a

n
s
lu

its
c
h

e
m

a
 L

W
D

 4
0

0
V

8
3

1
1
7

4

A
c
h

im
 P

fle
g

e
r

2
5
.0

5
.2

0
1

1
a

P
E

P
 0

0
3
/2

0
1

2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6 1
/1

1

0
2
.0

2
.2

0
1

2

P
E

P
 0

0
6
/2

0
1

1

1
0
X

6
0
1
 - 1

0
X

6
0
2

;

-
A

c
h
im

 P
fle

g
e
r

1
5
0

7
0
0
 - 1

5
0

7
0
1
;

B
la

d
n

r.

T
o
e

s
ta

n
d

W
ijz

ig
in

g

B
e
w

e
rk

in
g

D
a
tu

m
N

a
a

m

B
l v

o
n

 A
n

z

D
a
tu

m

Aansluitschema LWD... / HMD 1/E, HMD 1/RE



31Technische wijzigingen voorbehouden  |  83053600gNL – Vertaling van de originele gebruikershandleiding  |  ait-deutschland GmbH

L1
L2

L3
N

P
E

-X
9

12

-Q
5

/2.8

34

5
3

1

6
4

2

-E
2

2
Z

W
1

56

L1
L2

L3
N

P
E

-X
8

L1
L2

L3
N

P
E

1
-X

0
2

1
2

3
P

E

3
4

P
E

4
3

2
1

E
22

B
edrijfsm

iddel

X
8

N
L

8
1
7
3
7
8
c

B
edie

ning
sdeel

V
oeding aanvulle

nde verw
arm

ing

3~
N

/P
E

/400V
/50H

z

B
eveilig

ing
 aanvullend

e ve
rw

arm
ing

K
11

Z
W

1

X
9

Q
5

H
ulpverw

arm
ing

L
e
g

e
n

d
a
:

3~
N

/P
E

/400V
/50H

z

F
unctie

-K
11

A
pparaataansluiting

1

X
8

Leiding

4
P

E
2

3

LIN

12V
/LIN

/G
N

D
X

8

3~
N

/P
E

/400V
/50H

z

LIN
-bus

V
oeding capacite

it com
p

ressor -->
 uit buiteneenh

eid

3~
N

/P
E

/400V
/50H

z

L
IN

V
oeding com

pre
ssor; rechts draaiveld is noodzakelijk!

H
ydraulische m

odule H
M

D
 400V

817378

A
chim

 P
fleg

er
1

9.0
5.2

01
1

c
Ä

M
 041/2012

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16 1

/2

1

0
4.0

7
.2

01
2

Ä
M

 032/2012
b

A
chim

 P
fleg

er

150
705;

B
lad

n
r.

T
oe

stan
d

W
ijzig

in
g

B
ew

erkin
g

D
atu

m
N

aa
m

B
l vo

n A
n

z

D
atu

m

HMD 1/E Stroomschema 1/2



32 Technische wijzigingen voorbehouden  |  83053600gNL – Vertaling van de originele gebruikershandleiding  |  ait-deutschland GmbH

P
E

N
L

L
-X

0

L

-X
1

0

NN

P
E

P
E

L
-X

0
L

L

MOT

-X
2

EVU

-X
2

ASD

-X
2

12

-F
6

HUP

-X
3

M1

L
N

P
E

-M
4

H
U

P

M1

br
bl

P
E

brblbk

-M
5

H
U

P

ZW1

-X
3

ϑ

-S
T

B

A
1

A
2

-Q
5

Z
W

1

0-10V
12

G
N

D
12

ϑ

TVL

-X
5

-R
5

T
V

L

GND

ϑ

TRL

-X
5

-R
4

T
R

L

GND

0
-1

0V
8

G
N

D
8

AO2

-X
6

GND

1
2

/1.4
3

4
/1.4

5
6

/1.4

X
10

A
S

D
F

low
sensor

F
6

2

C
om

fortprintkaart; bij optie en
ergie-efficiency inge

bouw
d

N
L

8
1
7
3
7
8
c

H
U

P

R
etourvoele

r
Q

5
Z

W
1

V
oedingsklem

m
e

n in schakelkast hydraulische m
odule; N

/P
E

-ve
rdeling voor e

xterne 230
 V

 toestellen -->
 voor buiteneenhe

id

F
unctie

R
4

T
R

L

K
10

C
ontact voor energiebedrijf; bij vrijgave geslo

ten; bru
g indien geen spertijd

H
U

P

X
1
0

B
eveilig

ing
 aanvullend

e ve
rw

arm
ing

V
eiligheidstem

peratuurbegren
zer bijverw

arm
ing

M
4

L
e
g

e
n

d
a
:

A
anvoervoeler

T
V

L

1~N
/P

E
/230V

/50H
z

K
12

2
3

0
V

A
C

b
l

C 1

M
5

V
erw

arm
ingspom

p; valt w
e

g bij op
tie en

ergie-efficiency

b
r

B
edrijfsm

iddel

E
V

U

1

V
oeding reg

eling

-K
12

R
5

R
egelaarprintplaat; O

pgelet: I-m
ax =

 6A
/230V

A
C

E
V

U

S
T

B

V
erw

arm
ingspom

p e
nergie-efficiency; bij optie en

ergie-efficiency inge
bouw

d

-K
10

1~
N

/P
E

/230V
/50H

z

H
ydraulische m

odule H
M

D
 400V

817378

A
chim

 P
fleg

er
1

9.0
5.2

01
1

c
Ä

M
 041/2012

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16 2

/2

2

0
4.0

7
.2

01
2

Ä
M

 032/2012
b

A
chim

 P
fleg

er

150
705;

B
lad

n
r.

T
oe

stan
d

W
ijzig

in
g

B
ew

erkin
g

D
atu

m
N

aa
m

B
l vo

n A
n

z

D
atu

m

Stroomschema 2/2 HMD 1/E



33Technische wijzigingen voorbehouden  |  83053600gNL – Vertaling van de originele gebruikershandleiding  |  ait-deutschland GmbH

L
1

L
2

L
3

N
P

E

-X
9

12

-Q
5

/2
.9

34

5
3

1

6
4

2

-E
2

2
Z

W
1

56

L
1

L
2

L
3

N
P

E

-X
8

L
1

L
2

L
3

N
P

E

1
-X

0
2

1
2

3

P
E

3
4

4

L
e
id

in
g

2
P

E

X
8

-K
1
1

F
u
n
c
tie

1

A
p
p
a
ra

a
ta

a
n
s
lu

itin
g

3

3
~

N
/P

E
/4

0
0
V

/5
0
H

z

V
o
e
d
in

g
 c

a
p
a
c
ite

it c
o
m

p
re

s
s
o
r -->

 u
it b

u
ite

n
e
e
n
h

e
id

V
o
e
d
in

g
 c

o
m

p
re

s
s
o
r; re

c
h
ts

 d
ra

a
iv

e
ld

 is
 n

o
o
d
z
a
k
e
lijk

!

L
IN

L
IN

-b
u
s

1
2
V

/L
IN

/G
N

D

L
IN

3
~

N
/P

E
/4

0
0
V

/5
0
H

z

X
8

3
~

N
/P

E
/4

0
0
V

/5
0
H

z

B
e
d
rijfs

m
id

d
e
l

E
2
2

N
L

8
1
7
3
8
9

X
8

1
4

P
E

2
3

B
e
d
ie

n
in

g
s
d
e
e
l

Q
5

X
9

L
e
g

e
n

d
a
:

H
u
lp

v
e
rw

a
rm

in
g

Z
W

1

3
~

N
/P

E
/4

0
0
V

/5
0
H

z

V
o
e
d
in

g
 a

a
n
v
u
lle

n
d
e
 v

e
rw

a
rm

in
g

K
1
1

B
e
v
e
ilig

in
g

 a
a
n
v
u
lle

n
d

e
 v

e
rw

a
rm

in
g

H
y
d
ra

u
lik

m
o
d

u
l H

M
D

 4
0

0
V

 R
e

v
e

rs
ib

e
l

8
1

7
3
8

9

A
c
h

im
 P

fle
g

e
r

2
3
.0

4
.2

0
1

2
-

P
E

P
 0

0
1
/2

0
1

2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6 1
/2

1

2
1
.0

5
.2

0
1

2

A
c
h

im
 P

fle
g

e
r

1
5
0

7
1
1
;

B
la

d
n

r.

T
o
e

s
ta

n
d

W
ijz

ig
in

g

B
e

w
e

rk
in

g

D
a
tu

m
N

a
a

m

B
l v

o
n

 A
n

z

D
a
tu

m

HMD 1/RE Stroomschema 1/2



34 Technische wijzigingen voorbehouden  |  83053600gNL – Vertaling van de originele gebruikershandleiding  |  ait-deutschland GmbH

P
E

N
L

L
-X

0

L

-X
1

0

NN

P
E

P
E

L
-X

0
L

L

MOT

-X
2

EVU

-X
2

ASD

-X
2

12

-F
6

HUP

-X
3

M1

L
N

P
E

-M
4

H
U

P

M1

b
r

b
l

P
E

b
r

b
l

b
k

-M
5

H
U

P

0
-1

0
V

1
4

G
N

D
1
4

ZW1

-X
3

ϑ

-S
T

B

A
1

A
2

-Q
5

Z
W

1

ϑ

TVL

-X
5

-R
5

T
V

L

GND

ϑ

TRL

-X
5

-R
4

T
R

L

GND

0
-1

0
V

8

G
N

D
8

AO2

-X
6

GND

1
2

/1
.4

3
4

/1
.4

5
6

/1
.4

1
~

N
/P

E
/2

3
0
V

/5
0
H

z

-K
1
0

V
e
rw

a
rm

in
g
s
p
o
m

p
 e

n
e
rg

ie
-e

ffic
ie

n
c
y
; b

ij o
p
tie

 e
n

e
rg

ie
-e

ffic
ie

n
c
y
 in

g
e

b
o
u
w

d

S
T

B

E
V

U

R
e
g
e
la

a
rp

rin
tp

la
a
t; O

p
g
e
le

t: I-m
a
x
 =

 6
A

/2
3
0
V

A
C

R
5

-K
1
2

V
o
e
d
in

g
 re

g
e
lin

g

1

E
V

U

B
e
d
rijfs

m
id

d
e
l

b
r

V
e
rw

a
rm

in
g
s
p
o
m

p
; v

a
lt w

e
g
 b

ij o
p

tie
 e

n
e
rg

ie
-e

ffic
ie

n
c
y

X
1
0

A
S

D
F

lo
w

s
e
n
s
o
r

F
6

2

C
o
m

fo
rtp

rin
tk

a
a
rt; b

ij o
p
tie

 e
n

e
rg

ie
-e

ffic
ie

n
c
y
 in

g
e

b
o
u
w

d

N
L

8
1
7
3
8
9

H
U

P

R
e
to

u
rv

o
e
le

r
Q

5
Z

W
1

V
o
e
d
in

g
s
k
le

m
m

e
n
 in

 s
c
h
a
k
e
lk

a
s
t h

y
d
ra

u
lis

c
h
e
 m

o
d
u
le

; N
/P

E
-v

e
rd

e
lin

g
 v

o
o
r e

x
te

rn
e
 2

3
0

 V
 to

e
s
te

lle
n
 -->

 v
o
o
r b

u
ite

n
e
e
n
h
e

id

F
u
n
c
tie

R
4

T
R

L

K
1
0

C
o
n
ta

c
t v

o
o
r e

n
e
rg

ie
b
e
d
rijf; b

ij v
rijg

a
v
e
 g

e
s
lo

te
n
; b

ru
g
 in

d
ie

n
 g

e
e
n
 s

p
e
rtijd

H
U

P

X
1
0

B
e
v
e
ilig

in
g

 a
a
n
v
u
lle

n
d

e
 v

e
rw

a
rm

in
g

V
e
ilig

h
e
id

s
te

m
p
e
ra

tu
u
rb

e
g
re

n
z
e
r b

ijv
e
rw

a
rm

in
g

M
4

L
e
g

e
n

d
a
:

A
a
n
v
o
e
rv

o
e
le

r
T

V
L

1
~

N
/P

E
/2

3
0
V

/5
0
H

z

K
1
2

2
3

0
V

A
C

b
l

C 1

M
5

H
y
d
ra

u
lik

m
o
d

u
l H

M
D

 4
0

0
V

 R
e

v
e

rs
ib

e
l

8
1

7
3
8

9

A
c
h

im
 P

fle
g

e
r

2
3
.0

4
.2

0
1

2
-

P
E

P
 0

0
1
/2

0
1

2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6 2
/2

2

2
1
.0

5
.2

0
1

2

A
c
h

im
 P

fle
g

e
r

1
5
0

7
1
1
;

B
la

d
n

r.

T
o
e

s
ta

n
d

W
ijz

ig
in

g

B
e

w
e

rk
in

g

D
a
tu

m
N

a
a

m

B
l v

o
n

 A
n

z

D
a
tu

m

Stroomschema 2/2 HMD 1/RE



35Technische wijzigingen voorbehouden  |  83053600gNL – Vertaling van de originele gebruikershandleiding  |  ait-deutschland GmbH

II
A1

ait-deutschland GmbH
Industrie Str. 3
93359 Kasendorf
Germany

Artikelnummer 2Artikelnummer 1BestelnummerApparaattype

LWD 70A/RX-HMDR*
LWD 50A/SX-HMD*

Categorie
* Bouwgroep drukapparatuur

Module

100603HMD02

100 608

100 604
100 607

150 705 41
150 705 41

150 708 41

2011/65/EG
EN 14825

EN..
EN 349

EN 60529 EN 60335-1/-2-40

EN ISO 13857
EN 55014-1/-2

LWD 70A/RSX-HMD*

LWD 50A-HMD*
LWD 70A-HMD*
LWD 90A-HMD*
LWD 50A/RX-HMDR*

100 602
100 609
100 605
100 606
100 603

150 705 41

150 708 41

100601HMD02
100602HMD02
100609HMD02

150 711 41
150 711 41

150 712 41

Benoemde instantie:

150 712 41

Kasendorf, 08.05.2019

EN ISO 12100-1/2

EG-Richtlijnen
2006/95/EG 813/2013
2004/108/EG
*2014/68/EU

100605HMD02
100606HMD02

Plaats, datum:

Ondertekening

EN 378

TÜV-SÜD
Industrie Service GmbH (Nr.:0036)

NL818191b

EN 61000-3-2/-3-3

Jesper Stannow
Hoofd Ontwikkeling Verwarming

Bedrijf:

De ondergetekende

Warmtepomp

100608HMD02

LWD 70A/SX-HMD*
LWD 50A/RSX-HMD*

100604HMD02
100607HMD02

100 601

EG-conformiteitsverklaring 

bevestigd dat de als volgt aangeduide toestellen in de door ons in omloop gebrachte uitvoering, aan de eisen
van de geharmoniseerde EG-richtlijnen, de EG-veiligheidsstandaards en de productspecifieke EG-
standaards voldoet.
Bij wijzigingen aan een of meerdere toestellen vervalt de geldigheid van deze verklaring.

Aanduiding van de Warmtepomp/de Toestellen
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